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Estos
equipos
están
diseñados 

para
digestiones
húmedas
de 

materiales
como
alimentos, 

granos,
tierras,
tejidos
de 

plantas,
desechos
orgánicos
y 

desperdicios
alimenticios.
Estas
digestiones
están
hechas 

previas
al
análisis
de
nitrógeno, 

calcio,
fosforo,
metales 

pesados,
micro-nutrientes
y 

otros
materiales.
 EL
sistema
consiste
en
una 

unidad
de
control,
una
unidad 

de
calentamiento
con
tubos
de 

digestión
y
de
tubos
digestores. 

El
racket
de
tubos
esta
equipado 

con
divisores
removibles
que 

dan
mayor
transferencia
de 

calor
a
las
partes
superiores
del 

tubo
de
digestión.

Esta
digestión
incluye
todas
las 

características
del
digestor 

rápido
mas
grande
y
es
capaz
de 

digerir
todo
tipo
de
muestras
en 

aproximadamente
30
minutos.

Cuando
se
use
en
conjunto
con 

el
destilador
rápido,
es
perfecto 

para
laboratorios
con
muestras 

resultantes
de
50 

determinaciones
o
menos
por 

día.

Destilador automático. El equipo está fabricado en acero con recubrimiento epoxipoliéster.

Este aparato permite determinaciones rápidas de Nitrógeno-Proteico por medio de arrastre de vapor. Diseñado en forma compacta
para colocar en partes o lugares pequeños facilitando su traslado para mayor comodidad.

Cuenta con un sistema de elevación para colocar el tubo de muestra obtenida. A diferencia de otros equipos en los que se debe
transvasar la muestra del matraz o tubos en la cual se efectuó la digestión en esté equipo se adapta directamente el tubo digestor.

Esté equipo permite adaptar el tubo directamente del digestor al aparato sin necesidad de transvasar permitiendo así que la
determinación sea más precisa.

El controlador automático dosifica volumen preestablecido  mediante una bomba peristáltica y controla el tiempo de encendido y
apagado de el vapor.

ESTA UNIDAD CUENTA CON:

&bull; Gabinete con ventana de acrílico abatible
&bull; Control digital
&bull; Bandeja de acero inoxidable para atrapar derrames
&bull; Sensor de nivel en caldera
&bull; Bomba peristáltica
&bull; Resistencia de 1000 w
&bull; Válvula de vapor
&bull; Válvula de agua
&bull; Válvula check

VIDRIERÍA:

&bull; Destilador.
&bull; Refrigerante.

Datos técnicos

Modelo RS-1
Tensión 127 VCA
Potencia 1000 W
Frecuencia 60 Hz
Dimensiones cm (frente x fondo x alto) 46 X 27 X 76


